
                                                                                

DESCRIZIONE

MODALITÀ D’USO

DATI TECNICI
PH tal quale: 13 ± 0,5
Colore: Giallo tenue
Odore/Profumo: Clorattivo
PPM di cloro all’1%: 600-700

                                                                     

DOSI DI IMPIEGO
- 1 -3% pulizia e sanificazione pavimenti e superfici
- 0,2 -0,5% lavaggio e sanificazione impianti Cip

Confezione:
Fusto da 12 kg
Fusto da 25 kg

M A D E  I N  I T A L Y

Avvertenze: 
Utilizzare guanti idonei, provoca gravi ustioni.
Biodegradabilità non inferiore al 90%.
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Note: 
Ottimo per acciaio, teflon,ceramica e gres.
NON utilizzare su alluminio e metalli teneri.

Chlorysan è uno sgrassante clorattivo Sanificante e 
sbiancante ad elevata concentrazione.
Idoneo per la pulizia e la sanificazione di tutte le superfici 
lavabili quali acciaio, ceramica, teflon e persino pavimenti 
come gres e cemento. Specifico per ambienti alimentari e 
ottimo per strutture sanitarie e civili. Sgrassa a fondo 
rimuovendo ogni tipo di unto e sporco organico,sanificando 
contemporaneamente le superfici trattate, risparmiando così 
ulteriori passaggi con altri igienizzanti o sanitizzanti. 
L’assenza di schiuma ne permette l’utilizzo sia con sistemi 
manuali, come panni, spugne e mop, che con macchine 
lavasciuga. Viene inoltre utilizzato anche per la pulizia e 
sanificazione di impianti CIP.

- 1-3% per il lavaggio e sanificazione di pavimenti con sistemi 
manuali o meccanici: diluire la soluzione nel secchio o nel 
serbatoio della lavasciuga e lavare il pavimento 
(possibilmente con doppio passaggio di risciacquo). Negli 
interventi manuali sulle superfici diluire la dose consigliata in 
un secchio distribuirlo sulla superficie con panni o spugne, 
lasciare agire 10-15 minuti, quindi risciacquare.
Per sbiancare teflon e disinfezione attrezzi diluire dall’ 3-5% e 
lasciare in immersione per alcune ore poi risciacquare.

- 0,2-0,5%: per il lavaggio e la sanificazione di impianti CIP 
(diluire la soluzione in acqua e far girare l’impianto alcuni 
minuti, quindi risciacquare con solo acqua).

Sgrassante Sanificante Clorattivo Concentrato
CHLORYSAN


